Feiing og tilsyn av fyringsanlegg
Informasjon om gebyr — Feiing og tilsyn av pipe

Det vil fra 2018 sendes ut faktura for feiing og tilsyn av firingsanlegg som kanskje trenger litt
forklaring:

Den 1/1-2016 tradte ny forebyggende forskrift { kraft. Forskriftens § 17 omhandler feiing og
tilsyn med fyringsanlegg. N4 skal alle boliger og fritidsboliger, som har fyringsanlegg som
brukes til oppvarming av byggverk, ha behovspravd feiing og tilsyn. Det er ikke lenger
mulighet for & unnta fritidsboliger.

Arlig gebyr blir fastsatt av kommunestyret selv og blir krevd inn etter kommunenes
innkrevingsrutiner. Gebyret skal dekke;

» drift av feiervesenet i ett ar.

* Teiing og tilsyn med fyringsanlegg i samsvar med gjeldende regelverk.

* Kontroll av fyringsanlegg etter brann eller eksplosjon i tilknyting til fyringsanlegget.

* Varsling av feiing og tilsyn.

» Saksbehandling og oppfolging.

* Informasjonstiltak om riktig fyring og brannvern.

Det skal veere gebyr for alle byggverk som har en eller flere fast tilknyttede ildsteder,
uavhengig av regelmessig bruk eller ikke.

Det er feieren som vurderer behovet for hvor ofte feiing og tilsyn skal foretas. Kriterier for
hyppighet vil vaere p& grunnlag av erfaring fra tidligere gjennomfort feiing, omfang av bruk,
alder, type, samt tilstand til fyringsanlegget. Uavhengig av bruk skal det foretas feiing og/eller
tilsyn minimum hvert 8. ar.

Gebyrplikten er ikke knyttet til tidspunktet for nér den enkelte feiing eller tilsyn er
gjennomfprt, men gjelder nansett nar i perioden feiing/tilsyn finner sted.

Gebyr kan kreves inn selv om feiing og tilsyn ikke er utfort i folgende tilfeller:

* Feieren ved inspeksjon av raykkanaler vurderer det dithen at feiing ikke er nedvendig.
* Etter varsel om feiing/tilsyn ikke far tilfredsstiliende tilgang til
fyringsanlegget/skorstein.

Dersom varslet feiing/tilsyn blir avbestillt og avtales pa nytt kan det kreves tilleggsgebyr.
Gebyrfritak
Kommunen kan etter seknad gi fritak fra 4 betale gebyr i folgende tilfeller:

1. Byggverket har ikke installert ildsted.
2. Fyringsanlegget er frakopla, og skorsteinen er blenda.
3. Fyringsanlegget er plombert, fysisk umulig & fyre i ildstedet.




Fer fritak blir innvilget, kan feier fore tilsyn med at ovennevnte er giennomfort.
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